
De Pixie is een CW-transceiver die is teruggebracht tot een minimum aan 
componenten. Het lijkt een gadget en heeft veel gebreken, maar het werkt 
en is een uitdaging om geldige QSO’s te maken.
Over deze TRX weiden we niet verder uit, het internet staat vol met docu-
mentatie erover.
Maar wat interessant is, is dat de Chinezen een bouwpakket in massa en 
voor een paar munten produceren.

Op Amazon: https://www.amazon.fr/Fityle-Radio-9V-12V-%C3%A9metteur-
Courtes/dp/B06X9QYJ9K/ref=sr_1_2
Op Ebay: https://www.befr.ebay.be/itm/142678647717
Op Aliexpress: https://fr.aliexpress.com/item/32659942384.html

Commentaar: Amazon bezorgt het iets eerder dan de anderen, hoewel...
Ebay is een goede optie
Aliexpress biedt een waanzinnige prijs...

Er zijn meer uitgebreide versies, maar dat zijn geen echte Pixies meer.

En werkt het? Ja, en het werkt goed. Maar het is een vereenvoudigde di-
recte conversie-ontvanger en je 
moet hem voeden met batterij-
en, anders hoor je gebrom en an-
dere bijgeluiden. 

De frequentie van Chinese kits is 
7,023 MHz. Amerikaanse kits staan ​​
op 7.050 MHz.

Het audiovermogen kan erg hoog 
zijn met een gevoelige hoofdtele-
foons en een 100 tot 1000 Ω po-
tentiometer voor niveauregeling 
tussen het circuit en de hoofdte-
lefoon kan nodig zijn. Vooral na 
onze aanpassingen...

Het heeft echter enkele ontwerp-
fouten; die iedereen natuurlijk 
herhaalt zonder zich daarbij vra-
gen te stellen…

Disclaimer: Bovenstaande com-
ponentwaarden en diagram zijn 
voor de S-Pixie. 
Zoek de overeenkomstige com-
ponenten op uw diagram.

CP3
Ten eerste is de BF-uitgangscondensator, CP3, veel te klein. Er moet een fre-
quentie van minimaal 400 Hz worden uitgezonden, maar met 10 µF en een 
hoofdtelefoonimpedantie van 8 Ω (twee parallel geschakelde 16 Ω hoofd-
telefoons) hebben we een lage afsnijfrequentie van 2000 Hz bij -6 dB. Dit 
betekent dat we een kwart van het audiovermogen hebben bij 2000 Hz, 
6 % bij 1000 Hz en 1,5 % bij 500 Hz. Kortom komt dit erop neer dat slechts 
4 % van de toon doorkomt. Aan de andere kant zullen hoge tonen (nabu-
rige stations) hun volle vermogen hebben, wat buitengewoon vervelend is.

Met 47 µF hebben we een afsnijfrequentie van 425 Hz. Dit zal perfect aan-
vaardbaar zijn voor een toon van 750 Hz of meer; maar we zullen nog steeds 
een verzwakking van een mogelijke brom hebben van -24 dB, wat 0,4 % 
van de ruis oplevert.

De formule is als volgt (zoals je die in je rekenmachine moet invoeren):
1: (2 x Л x C x R)

Met:
Л = Pi = 3,1416
C in farads. Een microfarad = 1E-6

R in ohm. De ohmse weerstand van een hoofdtelefoon is nauwelijks lager 
dan de daadwerkelijke impedantie. Hetzelfde geldt voor een luidspreker. 
Dit is eenvoudig te meten met een ohmmeter.

Le Pixie est un transceiver CW réduit au minimum de composants. Cela 
semble un gadget et il a de nombreux défauts mais il fonctionne et consti-
tue un défit pour réaliser des QSO valables.
Nous ne nous étendrons pas d’avantage sur ce TRX, Internet regorge de 
documentation à son sujet.
Mais là où c’est intéressant, c’est que les chinois en produisent un kit en 
masse et pour une quelques pièces de monnaie.

Sur Amazon : https://www.amazon.fr/Fityle-Radio-9V-12V-%C3%A9metteur- 
Courtes/dp/B06X9QYJ9K/ref=sr_1_2
Sur Ebay : https://www.befr.ebay.be/itm/142678647717
Sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32659942384.html

Commentaire : Amazon vous le livre un peu plus tôt que les autres, quoique...
Ebay est une bonne option
Aliexpress offre un prix dément...

Il en existe des versions plus élaborées mais ce ne sont plus des vrais Pixies.

Et cela fonctionne-t-il ? Et oui, et même bien. Mais c’est un récepteur à 
conversion directe simplifié et il 
faut l’alimenter sur piles ou bat-
terie sous peine de ronronne-
ment et autres bruits de fond. 

La fréquence des kits chinois est 
de 7.023 MHz. Les kits américains 
sont sur 7.050 MHz.

La puissance audio peut être très 
élevée avec un casque sensible 
et un potentiomètre de réglage 
de niveau de 100 à 1000 Ω inter-
calé entre le circuit et le casque 
pourrait être nécessaire. Surtout 
après nos modifications…

Il présente toutefois quelques 
anomalies de conception ; que 
chacun répète bien entendu 
sans se poser de questions…

Avertissement : les valeurs des 
composants et le schéma ci-des-
sus sont ceux du S-Pixie. 
Repérez les composants corres-
pondants sur votre schéma.

CP3
Tout d’abord, le condensateur de sortie BF, CP3, est beaucoup trop petit. Il 
faut transmettre une fréquence d’au moins 400 Hz. Or, avec 10 µF et une 
impédance d’écouteurs de 8 Ω (deux écouteurs de 16 Ω câblés en paral-
lèle), on a une fréquence de coupure basse de 2000 Hz à -6 dB. Cela signi-
fie qu’on a le quart de la puissance audio à 2000 Hz, 6 % à 1000 Hz et 1,5 % 
à 500 Hz. En gros, cela signifie que seulement 4 % de la tonalité passera. 
Par contre, les sons aigus (stations adjacentes) auront toute leur puissance, 
ce qui est extrêmement gênant.

Avec 47 µF, on aura une fréquence de coupure de 425 Hz. Ce sera tout à 
fait acceptable pour une tonalité de 750 Hz ou plus ; mais nous aurons en-
core une atténuation d’un ronflement éventuel de -24 dB de qui donne-
ra 0,4 % du bruit.

La formule est celle-ci (telle que vous devrez la rentrer dans votre calcula-
trice) : 1 : (2 x Л x C x R)

Avec :
Л = Pi = 3,1416
C en farads. Un microfarad = 1E-6

R en ohms. La résistance ohmique d’un casque est à peine inférieure à son 
impédance réelle. Il en est de même pour un haut-parleur. On peut donc 
facilement la mesurer avec un ohm-mètre
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Links de klassieke Pixie. Rechts de S-pixie. Deze heeft een schakelbare zoemer en een  
RIT-potentiometer. Beide foto’s zijn van Ebay.

A gauche, le Pixie classique. A droite, le S-pixie. Celui-ci est muni d’un buzzer commutable et  
d’un potentiomètre de RIT. Les deux photos viennent de Ebay.
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LET OP: als je het elektrisch vermogen verviervoudigt, verdubbel je alleen 
de intensiteit van het gehoor.

C10
Hij vormt de verbinding tussen de mixer (een functie uitgevoerd door Q2) 
en de LF-versterker, een LM386. Pin 3 van U1 is binnen deze geïntegreerde 
schakeling met aarde verbonden door een weerstand van 50 kΩ. Dit vormt 
een hoogdoorlaatfilter.

C10 heeft een waarde van 100 nF (of 0,1 µF). Dit geeft een laagfrequente 
afsnijfrequentie van... 32 Hz! De brom van 50 Hz wordt dus zonder enige 
verzwakking doorgelaten. Deel deze waarde door 10 en we hebben een 
afsnijfrequentie van 320 Hz en een 50 Hz verzwakking van +/-20 dB!

C9
Dit is een ontkoppelcondensator voor de emitter van Q2. De waarde is 47 nF. 
Hij wordt niet gebruikt bij het zenden, omdat hij wordt kortgesloten door de 
morse-sleutel. Deze condensator wordt geladen door R5 van 10 kΩ en W1 
van 47 kΩ. De resultante van deze twee waarden is +/-8 kΩ. De formule is:

1: ((1: R5) + (1: W1))

47 nF parallel aan deze weerstand vormt een laagdoorlaatfilter, dat een 
afsnijfrequentie van 425 Hz geeft. Dit betekent dat alles boven 210 Hz wordt 
verzwakt. Een beetje gek, nietwaar?

Een condensator van 15 nF voldoet prima en geeft een afsnijfrequentie van 
1300 Hz, die de toon van 750 Hz, die gewoonlijk wordt gebruikt, maar heel 
weinig verzwakt. Signalen van 2500 Hz worden daarentegen gereduceerd 
tot 25 % van hun waarde.

Omdat deze condensator wordt gebruikt voor HF-ontkoppeling, moeten 
we weten of hij zijn functie voldoende zal vervullen. Een berekening met 
bovenstaande formule voor een frequentie van 7 MHz geeft een impedan-
tie van 1,5 Ω. Dit is bespottelijk vergeleken met R5//W1 van 8 KΩ.

ATTENTION : lorqu’on quadruple la puissance électrique on ne fait que 
doubler l’intensite de l’audition.

C10
Il fait la liaison entre le mélangeur (fonction assurée par Q2) et l’ampli BF, 
un LM386. La borne 3 de U1 est raccordée à la masse, à l’intérieur de ce cir-
cuit intégré, par une résistance de 50 KΩ. 
Il forme ainsi un filtre passe-haut. 

C10 a une valeur de 100 nF (ou 0,1 µF). Cela donne une fréquence de cou-
pure des sons graves à... 32 Hz ! Le ronflement du 50 Hz passera donc sans 
aucune atténuation. Divisons cette valeur par 10 et nous aurons une fré-
quence de coupure de 320 Hz et une atténuation du 50 Hz de +/-20 dB !

C9
C’est un condensateur de découplage de l’émetteur de Q2. Sa valeur est de 
47 nF. Il ne sert pas en émission car il est court-circuité par la clé morse. Ce 
condensateur est chargé par R5, de 10 KΩ et W1 de 47 KΩ. La résultante de 
ces deux valeurs est de +/-8 KΩ. La formule est :

1 : ((1 : R5) + (1 : W1))

47 nF en parallèle avec cette résistance constitue en filtre passe-bas, ce 
qui donne une fréquence de coupure de 425 Hz. Ça veut dire que tout ce 
qui se trouve au dessus de 210 Hz sera atténué. Un peu idiot, n’est-ce pas ?

Un condensateur de 15 nF fera très bien l’affaire et donnera une fréquence 
de coupure de 1300 Hz, ce qui atténuera très peu la tonalité de 750 Hz habi-
tuellement utilisée. Par contre, les signaux à 2500 Hz seront réduits à 25 % 
de leur valeur.

Comme ce condensateur sert au découplage HF, il faut savoir s’il remplira 
suffisamment sa fonction. Le calcul selon la formule donnée plus haut mais 
pour une fréquence de 7 MHz donnera une impédance de 1,5 Ω. C’est déri-
soire par rapport à R5//W1 de 8 KΩ.
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Resultaat
We krijgen merkbaar sterkere signalen, minder hoge tonen en minder brom. 
De toon is veel prettiger en we hebben minder last van zenders met een 
wat hogere frequentie.

Probleem
Hoewel het gemakkelijk is om componenten los te solderen, is het om ver-
schillende redenen helaas bijna onmogelijk om ze te vervangen:

-	 De gaatjes zijn erg moeilijk te ontstoppen.
-	 Ze zijn nauwelijks groter in diameter dan de draden van de componen-

ten.
-	 De printplaat is kwetsbaar en de bandjes komen gemakkelijk los onder 

de soldeerbout als je er iets te veel of te lang op drukt.
-	 De printplaat is erg klein en de componenten liggen bijna tegen elkaar, 

waardoor het moeilijk is om de punt van de soldeerbout in te brengen.

De eenvoudigste oplossing: plaats de voorgestelde onderdelen in een 
nieuwe kit. Maar is dat met de huidige prijs echt een probleem?...

Als u de vervanging wilt proberen, raden we u het volgende aan:

Begin met CP3. Het is gemakkelijk bereikbaar. Soldeer het los. Probeer de 
gaten niet leeg te maken met de soldeerpomp, dat is bijna onmogelijk. Het-
zelfde geldt voor de desoldeervlecht: het soldeersel blijft door capillariteit 
in het gat. Als je blijft proberen, beschadig je de verbingsbanen.
Een truc die kan werken: zoek een zwarte stalen of roestvrijstalen draad met 
de diameter van de draden van het onderdeel. Het lijkt 6 of 7/10 mm te zijn. 
Verwarm het soldeersel en steek de draad in het gat. Laat het soldeersel 
afkoelen en verwijder de draad. Je moet nu het nieuwe onderdeel plaatsen.

Let op: C9 en C10 zitten naast elkaar. Je moet ze eerst allebei los solderen 
en dan de 4 gaten vrijmaken.

Conclusie
Dit is best lastig werk, maar technisch gezien loont het de moeite. Het is aan 
jou om je grenzen te kennen en de nodige risico’s te nemen. De aanpassin-
gen in deze beschrijving zijn gemaakt op een S-Pixie en kunnen anders zijn 
op jouw versie; voornamelijk voor C9. Daarom geven we de formules voor 
het berekenen van de componenten.
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Résultat
Nous obtenons des signaux nettement plus puissants, moins de sons aigus 
et moins de ronflement. La tonalité est nettement plus agréable et on est 
moins gêné par les stations un peu plus haut en fréquence.

Problème
Malheureusement, s’il est facile de désouder des composants, il est quasi-
ment impossible de les remplacer pour plusieurs raisons :

-	 Les trous sont très difficiles à déboucher.
-	 Ils sont d’un diamètre à peine plus grands que celui des fils des compo-

sants.
-	 Le circuit imprimé est fragile et les straps se décollent facilement sous le 

fer à souder si on insiste un peu trop.
-	 Le circuit imprimé est tout petit et les composants sont presque l’un 

contre l’autre, d’où difficulté d’y glisser la pointe du fer à souder.

Solution la plus simple : placer les composants préconisés au montage d’un 
kit neuf. Mais au prix où il est, est-ce un vrai problème ?...

Si vous tenez à tenter le remplacement, voici ce que nous vous conseillons :

Commencez par CP3. Il est facilement accessible. Désoudez-le. N’essayez 
pas de vider les trous à la pompe à désouder, c’est presque impossible. La 
même chose avec la tresse à désouder : la soudure reste dans le trou par 
capillarité. Si vous insistez, vous décollerez les straps.
Un truc qui peut fonctionner : chercher un fil en acier noir ou inox du dia-
mètre des fils du composant. Cela semble être du 6 ou 7/10 mm. Chauffez la 
soudure et introduisez le fil dans le trou. Laissez refroidir la soudure et reti-
rez le fil. Il vous restera à mettre le nouveau composant en place.

Attention : C9 et C10 sont l’un à côté de l’autre. Il faut d’abord les retirer tous 
les deux puis vider les 4 trous.

Conclusion
Ce travail est assez délicat mais est rentable techniquement. A vous de 
connaître vos limites et d’assumer les risques que vous prendrez. Les modi-
fications de cette description ont été faites sur un S-Pixie et pourrait être 
différentes sur votre version ; principalement pour C9. C’est pour cette rai-
son que nous donnons les formules de calcul des composants.

ON5FM

BIPT-MORSEproef 
in UBA-DST - 2024

Examen de Morse de l’IBPT
à UBA-DST - 2024 

In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 19 janu-
ari 2021 organiseert UBA-DST voor de 7de maal de BIPT- MORSEproef. 
Na het slagen voor deze proef ontvangen de deelnemers een ’bewijs 
van slagen’ waarmee de houders van een Belgisch klasse A bedienings-
certificaat de vermelding ’Morse xx WPM’ op hun bedieningscertificaat 
kunnen verkrijgen.
Het staat buitenlandse radioamateurs vrij om deel te nemen aan deze 
proeven, het is uiteraard aan hun bevoegde administratie om het ’bewijs 
van slagen’ te valideren.
Seinsnelheid: achtereenvolgens worden twee proeven georganiseerd: 
5 WPM en 12 WPM.
Datum en plaats: 6 april 2024 om 14.00 uur, Lokalen UBA-DST, Citadel 
z/n te Diest.
Heb je interesse en wens je meer info…
Stuur dan een berichtje naar ON6KL@UBA.BE 

Conformément à la décision du Conseil de l’IBPT du 19 janvier 2021, la 
section UBA de Diest organise pour la 7ème fois l’examen de MORSE de 
l’IBPT. 
Après avoir réussi ce test, les participants recevront un « certificate of 
achievement » qui permettra aux titulaires d’un certificat d’opérateur 
belge de classe A d’obtenir la mention « Morse xx WPM » sur ce document.
Les radioamateurs étrangers sont libres de participer à ces tests ; il appar-
tiendra bien sûr à leur administration compétente de valider ce « certi-
ficat de réussite ».
Vitesse du signal : deux tests sont organisés consécutivement : 
5 mots/minute et 12 mots/minute.
Date et lieu : 6 avril 2024 à 14 heures dans les locaux de la section de 
Diest, Citadel z/n à Diest.
Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez obtenir plus d’informations, envoyez 
un message à on6kl@uba.be

door Lode ON6KL par Lode ON6KL – traduit par Emy ON3EAF

Heelweg Microwave Meeting 2024 – Saturday January 13th 2024 (10.00 - 15.30)

Location: 
Kulturhus ’De Vos’
Halseweg 2, 7054 BH Westendorp (NL)

info@pamicrowaves.nl      
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